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4.1.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy sieci kablowo-napowietrznej o$wietlenia przy
drodze gminnej ul. Jodlowe;j i drodze powiatowej ul. Sw. Jana Pawata Il w Zeleznikowej Wielkie;j.
Kolejnos¢ wykonywania ustalona jest technologia robét tj.

- wykonanie rob6t ziemnych, (posadowienie stupow),

- zabudowa zlacza SOU (sterowanie i zasilanie o$wietlenia)

- montazowych na w/w stupach

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanego o$wietlenia istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, sie¢
teletechniczna, elektroenergetyczna.

4.3 Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.

e porazenia pradem od elementow sieci energetycznych
e wypadku drogowego na lokalnych drogach

4.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robdt.

Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

e od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego wykonujgcego roboty ziemne — w catym
zakresie prowadzonych prac

¢ porazenia pragdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych

« upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach.

4.5 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikow w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robdt ziemnych, prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia terenu oraz w
obrebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zostaé poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.
Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpowania zagrozefi, tzn.:

e wykonywania robot w wykopach,

e przebywania w poblizu pracujgcego sprz¢tu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnosnikéw, dzwigdw itp.),

e pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika samochodowego)
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e pracy w poblizu urzadzen pod napieciem,
e robdt w poblizu uzbrojenia energetycznego,

e stosowania Srodkéw ochrony osobistej,

e udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w niebezpiecznej
strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajgc osobe dozoru o powstatej sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej, tj.
helm ochronny, r¢kawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza pracownikéw powinna
mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujgcy w poblizu drég powinni byé ubrani
w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinno si¢ odbywaé pod bezposrednim nadzorem
brygadzisty lub mistrza budowy, zas dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone
na podstawie szczegdtowych przepiséw.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 2013 poz. 492)

-Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenfistwa i higieny pracy podczas -
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)

-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

-N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

4.6 Srodki techniczne j organizacyine zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1+2,5m powinny posiadaé zabezpieczenie w postaci $cianek azurowych, zas
glebsze — w postaci $cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali drewnianych, rozpér stalowych
oraz plyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem
odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé sie poza klinem odtamu
gruntu tzn. w odleglosci wigkszej od krawedzi wykopu niz glebokos¢ wykopu, co wymaga
wlasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do wykopdw nalezy wykonaé przy uzyciu
drabin, rozstawionych w odleglosciach nieprzekraczajgcych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w spos6b wyrazny oznakowaé przy pomocy:

e znakdéw ostrzegawczych
e Dbarierek i siatek

e nocnego oswietlenia koloru zoéltego

e tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,,UWAGA! Glebokie wykopy”
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Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robét nalezy wykorzystag istniejace ulice i drogi
tymezasowe z plyt drogowych utozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejacego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopéw powinien byé sktadowany co najmniej w odl. Im poza klinem odlamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego sktadowania.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego
wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy pracach zwigzanych z budows sieci oswietlenia.
Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje
dopuszczajacego. Zachowaé uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wytadowan atmosferycznych i burz zabronione Jest wykonywanie prac na napowietrznych
liniach elektroenergetycznych.
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Nowy Sacz, dn. 11.10.2023 .,
Starosta Nowosgdecki
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ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE}

zdnia 11.10.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

[ X :
| Pioidmiot ned BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO WZDtUZ UL. JODLOWA, SW.
V'l JANA PAWEA I
Lokalizacja: | Nasenjons
] "|  Obreb: Zeleznikowa Wielka, dz.: 290, 365/1, 399/2 I INNE
2 PROKADIA
Whinshodawpe: ul. Ligonia 3h, 44-351 Turza Slaska
inwestor:|  GMINA NAWOJOWA
| ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa i
Przewodniczqcy:a Danuta Prusak
Miejsce narady:| Nowy Sacz ‘%

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny
{ Data wp{ywu:;i 10.10.2023 1.

PODSUMIOWANIE NARADY

Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

— —— .
! Nazwa instytucji ! Stanowisko - ) N |
. Lp. i | Imie i nazwisko uczestnika |

Sposdb uczestnictwa ‘ Uwagi |

i sl —

T!I)RANGE POLSKA S.A., ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie ]
| Zarzgdzanie Zasobami Sieci i ‘
11T, Dziat Zarzadzania Zasobami ‘ |
‘Infrastruktury i Obsfugi ‘

Kiientz w Krakowie |

Alfreda Dauna 60

130-629 Krakéw

elektroniczny

2 | Powiatowy Zarzad Drég w Stanowisko pozytywne ) !
Nowym Saczu - Uzgodniono pozytywnie. ‘

3 |PS.G, Sp.z 0.0. Oddziat Zakiad Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, - Uzgodniono bez uwag.
Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny
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4 TSadm:kie Wodociagi Sp. 2 0.0. Stanowisko pozytywne Adam Olchawski

ul. Wincentego Pola 22 - Uzgodniono trase projektu bez uwag.
33-300 Nowy Sacz

elektroniczny

|
Stanowisko pozytywne 2 uwagami Szymon Marek

- Zachowac normatywne odleglosci od ist. infrastruktury.
Prace wykonywa¢ zgodnie z obw. przepisami i normami.

5 | TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
Tauron Dystrybucja 5.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegloéci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej nii;

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu. f

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb, aby nie narusza¢
I | ustojow stupdw linii j. w., inacze; beda musiaty by¢ odbudowane
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. [

- Naleiy zachowa¢ minimalng odlegios¢ projektowanych sieci [
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow linii !

| | energetycznych: ' |
4 | -linii NN -1 m,
j ~linii SN - 2 m, ‘
- liniif WN - 5 m.
6 | Wéjt Gminy Nawojowa Stanowisko pozytywne
- Uzgodniono pozytywnie.

| PROKADIA
Whnioskodawca

Nieobecnoéé na naradzie keordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzeien do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 184.131-37018, 184.131-37019.

I
|

ZupnSTAROSTY

............................................................................

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
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sodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

. ustawy w naradzie koordynacyjnej moggq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 . poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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