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Dom Nauczyciela w Żeleźnikowej W. - MALOWANIE ELEWACJI - PRZEDMIAR ROBÓTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja - malowanie elewacji, remont balkonów
1

d.1
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

356,86 m2 356,860
RAZEM 356,860

2
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

3
d.1

KNR 9-21
0106-02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną m2

356,86 m2 356,860
RAZEM 356,860

4
d.1

KNR AT-26
0102-02

Gruntowanie natryskowe - gruntowanie podołoża pod farbę silikonową - grunt Ce-
resit  CT 16 lub równoważny

m2

356 m2 356,000
RAZEM 356,000

5
d.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie (dwukrotne) tynków zewnętrznych farbą silikonową Ceresit CT 48 - lub
równoważną

m2

356 m2 356,000
RAZEM 356,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki na balkonach m2

5,30 m2 5,300
RAZEM 5,300

7
d.1

NNRNKB
202 1130-01
+ NNRNKB
202 1130-03
analogia

Warstwa wyrównująca z zaprawy wyrównujcej - na balkonach - grubości 10 mm /
wyrównanie po skuciu posadzki /

m2

5,30 m2 5,300
RAZEM 5,300

8
d.1

KNR 2-02
0602-05

Izolacje balkonów,  powłokowe  - wykonywane na zimno z ATLAS WODER DUO
/elastyczna hydroizolacja dwuskładnikowa - zużycie 3,40 kg/m2/

m2

5,30 m2 5,300
RAZEM 5,300

9
d.1

NNRNKB
202 2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o gr. warstwy 5 mm - klej mrozoodoprny, fuga elastyczna

m2

5,30 m2 5,300
RAZEM 5,300

10
d.1

KNR 4-01
1301-03

Wymiana balustrady balkonowej m

3 m 3,000
RAZEM 3,000
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24341


